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12 mm / 1.5 - 16 mm²

min 5,5 mm

1.2-1.9 Nm

400 V AC/
50 Hz 32 A 

Versorgung / 
Power supply
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TECHNICAL DATA

This document is part of the product and must remain 
at the customer. Subject to technical changes.
Further information can be found on our website.
http://products.digitalstrom.com/ds-fd230/

< 80 % rH
non-condensing%

-20 °C ... +45 °C°C

400 V AC / 50 HzUN

(D) Lebensgefahr! Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerät 
installieren und in Betrieb nehmen.

(EN) Danger to life! Only trained experts are authorised to install and 
commission the device.

(F) Danger de mort ! seuls des spécialistes formés sont autorisés à 
installer ce module et à le mettre en service.

(I) Pericolo di morte! Il dispositivo deve essere installato e messo in 
funzione solo da personale tecnico specializzato e appositamente 
formato.

(NL) Levensgevaar! Alleen opgeleid vakpersoneel mag het apparaat 
installeren en in bedrijf nemen.

(PL) Zagrożenie życia! Urządzenie może być instalowane i uruchamiane 
tylko przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel.

(TR) Hayati tehlike! Bu modül sadece eğitim almış teknik personel 
tarafından kurulabilir ve işletime alınabilir.

(P) Perigo de morte! O aparelho só deve ser instalado e colocado em 
funcionamento por pessoal especializado devidamente qualificado.

(S) Livsfara! Endast kvalificerad fackpersonal får installera modulen och 
ta den i drift.

(N) Livsfare! Kun opplært personal får installere modulen og ta den i 
bruk.

22000 WPmax

max. B 32 A; C 32 A

IP54 EN 60529

CLASS II

CAT III  4kVCAT 12 kg


